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OPIS ZAMAWIAJACEGO/UBEZPIECZAJACEGO

1. Informacje ogdlne

Samorzadowy Zaktad Budzetowy pn. Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice z siedzibg w
Ozarowicach przy ul. Tarnogorskiej 67 zostat powotany Uchwatg Nr 111/11/2016 z dnia 22
lutego 2016 r. Zgromadzenia Zwigzku Komunalnego Gmin — Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice.

Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu, zgodnie z uchwatg o utworzeniu, jest zaspokajanie

zbiorowych potrzeb mieszkancéw gmin nalezgcych do Zwigzku w zakresie oczyszczania

Sciekdw komunalnych, a w szczegdélnosci:

1) przyjmowanie i oczyszczanie Sciekéw;

2) utrzymanie i eksploatacja urzadzen stuzgcych oczyszczaniu sciekéw,

3) prowadzenie dziatalnosci informacyjno-edukacyjnej;

4) kompletowanie dokumentacji dotyczacej przedmiotu dziatalnosci oraz sporzgdzenia
sprawozdan i rozliczen.

Oczyszczalnia Sciekdw Ozarowice powstata w wyniku realizacji przedsiewziecia pn. ,,Budowa
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni dla aglomeracji Ozarowice” w ramach projektu
kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-
2013 ,Infrastruktura Okotolotniskowa Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w
Pyrzowicach” latach 2012-2014.

Samorzadowy Zaktad Budzetowy pn. Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice jest jednostka
organizacyjna Zwiazku Komunalnego Gmin — Oczyszczalnia Sciekdw Ozarowice z siedzibg w
Ozarowicach przy ul. Tarnogédrskiej 67 nieposiadajgcg osobowosci prawnej, prowadzong w
formie samorzadowego zaktadu budzetowego. Zwigzek Komunalny Gmin — Oczyszczalnia
Sciekéw Ozarowice skupia przedstawicieli dwéch gmin — uczestnikdéw przedsiewziecia tj.
Gmine Mierzecice i Gmine Ozarowice.

Sktadniki majatkowe stuzgce wykonywaniu dziatalnosci zostaty przekazane Umowg o
ustanowienie nieodptatnego prawa uzytkowania przez gminy cztonkéw Zwigzku tj. Gmine
Mierzecice i Gmine Ozarowice na rzecz Zwigzku Komunalnego Gmin — Oczyszczalnia Sciekéw
Ozarowice.

Uchwata Nr 111/11/2016 Zgromadzenia Zwigzku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Sciekdéw
Ozarowice z dn. 22.02.2016 r. oraz Uchwata Nr XVI/52/2019 Zgromadzenia Zwigzku
Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice z dn. 19.06.2019 r. majatek ten zostat
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przekazany w nieodptatne uzytkowanie Samorzagdowemu Zakfadowi Budzetowemu pn.
,Oczyszczalnia Sciekdw Ozarowice”.

Zaktad, prowadzac dziatalnos$é, gospodaruje wyodrebnionymi w tym celu sktadnikami
majatkowymi, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowujac szczegdlng starannos$¢ przy ich
wykorzystaniu.

Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice potozona jest ok. 1,0km od drogi publicznej w ul.
Tarnogdrskiej w Ozarowicach relacji Ozarowice-Miasteczko Slaskie (Brynica).
W bezposrednim otoczeniu zaktadu znajdujg sie tgki, pola oraz lasy i rzeka Brynica.

Konstrukcje budynkéw i budowli.

Budynek techniczny BT

Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony. tawy fundamentowe zelbetowe.
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne z bloczkéw betonowych. Scianki dziatowe z
cegty. W czesci strop teriva, w pozostatej czesci sufity podwieszane g-k. Dach o konstrukcji
stalowej, ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem z pp Rynny i rury spustowe PCV. Budynek
ocieplony styropianem gr. 10cm z tynkiem akrylowym. Tynki wewnetrzne cementowo-
wapiennej mozaikowe. Oktadziny Scienne z ptytek glazurowanych. Posadzki cementowe z
wyktadzing z ptytek gresowych i posadzka betonowa z powtoka zywiczng epoksydowa.
Stolarka okienna PCV. Bramy segmentowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne stalowe. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, gazowg, wodociggowa,
kanalizacyjng i odgromowa.

Budynek administracyjno-socjalny BAS.

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. tawy fundamentowe zelbetowe.
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne z bloczkdw betonowych. Scianki dziatowe z
cegly. Nad garazem strop teriva, w pozostatej czesci sufity podwieszane g-k. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papg termozgrzewalng typu gont. Rynny i rury
spustowe PCV. Budynek ocieplony styropianem gr. 10 cm z tynkiem akrylowym. Tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne i mozaikowe. Oktadziny Scienne z ptytek glazurowanych.
Posadzki cementowe z wyktadzing z ptytek gresowych lub paneli. Stolarka okienna PCV. Drzwi
zewnetrzne AL., drzwi wewnetrzne ptycinowe. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng,
centralnego ogrzewania, gazowg, wodociggowg, kanalizacyjng i odgromowa.

Zbiornik ZZ

Zbiornik o konstrukcji zelbetowej z wydzielonymi trzema komorami: retencyjng, osadu i
pompownig, zamkniety od géry ptytg zelbetowa. Na obwodzie balustrada ochronna ze stali
nierdzewnej. wejscie na poziom ptyty gérnej schodami stalowymi . Pomiedzy zbiornikiem Z1
a ZZ podest stalowy. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem z tynkiem akrylowym. Wnetrze
zbiornika pokryte powtoka z zywicy epoksydowej (za wyjgtkiem komory pompowania).
Otwory montazowe i technologiczne zabezpieczone pokrywami ze stali nierdzewnej lub
witazami zeliwnymi. Zbiornik wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowsg oraz
technologiczna.
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Zbiornik Z1

Zbiornik o konstrukcji zelbetowej z wydzielonymi dwiema komorami SBR1 i SBR2, zamkniety
od goéry ptyta zelbetowg . Na obwodzie balustrada ochronna ze stali nierdzewnej. Wejscie na
poziom ptyty gornej schodami stalowymi. Pomiedzy zbiornikiem Z1 a zbiornikiem ZZ podest
stalowy. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem z tynkiem akrylowym. Wnetrze zbiornika
pokryte powtoka z zywicy epoksydowej. Otwory montazowe i technologiczne zabezpieczone
pokrywami ze stali nierdzewnej lub wtazami zeliwnymi. Zbiornik wyposazony w instalacje
elektryczng, odgromowg oraz technologiczna.

Zbiornik Z2

Zbiornik o konstrukcji zelbetowej z wydzielonymi dwiema komorami SBR3 i SBR4, zamkniety
od gory ptytg zelbetowg . Na obwodzie balustrada ochronna ze stali nierdzewnej. Wejscie na
poziom ptyty gérnej schodami stalowymi. Pomiedzy zbiornikiem Z2 a zbiornikiem ZZ podest
stalowy. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem z tynkiem akrylowym. Wnetrze zbiornika
pokryte powtoka z zywicy epoksydowej. Otwory montazowe i technologiczne zabezpieczone
pokrywami ze stali nierdzewnej lub wtazami zeliwnymi. Zbiornik wyposazony w instalacje
elektryczng, odgromowg oraz technologiczna.

Wezet Sciekdw surowych.
Wezet Sciekdw surowych sktada sie z Pompowni P1, zbiornika $ciekdw dowozonych ZD i stacji
zlewnej PZ. Pompownie P1 stanowig dwie prefabrykowane studnie zelbetowe. Otwory
montazowe i technologiczne zabezpieczone pokrywami ze stali nierdzewnej. Zbiornik sciekow
dowozonych zelbetowy. Otwory montazowe i technologiczne zabezpieczone pokrywami ze
stali nierdzewnej lub wtazami zelbetowymi. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych kontenerowa
na fundamencie betonowym. Wezet Sciekdw surowy wyposazony w instalacje elektryczng,
odgromowa oraz technologiczna.

Technologia oczyszczania Sciekow.

Scieki surowe — komunalne pochodzace z miejscowosci objetych siecig kanalizacyjng sptywaja
grawitacyjnie do pompowni sciekdw surowych P1. Do pompowni P1 sptywajg réwniez Scieki
dowozone do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi i odbieranymi przez automatyczny punkt
zlewny $ciekdw dowozonych PZ. Scieki dowozone s3 czasowo magazynowane w zbiorniku
Sciekdw dowozonych ZD. Odptyw tych sciekdéw do pompowni P1 realizowany jest w sposéb
grawitacyjny poprzez otwarcie zastawki nasciennej zabudowanej w zbiorniku S$ciekéw
dowozonych. Wszystkie $cieki doptywajgce do pompowni P1 poddane zostajg wstepnemu
mechanicznemu oczyszczeniu z najgrubszych ciat statych (skratek) za pomoca
zainstalowanego sita pionowego. Zabudowano sito pionowe o przeswicie oczek okoto 6 mm.
W pompowni zamontowano pompy stuzgce do przettaczania Sciekéw na zestawy do
mechanicznego oczyszczania S$ciekdéw (sitopiaskowniki SSP) zabudowane w budynku
technicznym BT. Zabudowano dwa blizniacze zestawy do mechanicznego oczyszczania
Sciekdw sktadajace sie z sita o przeswicie oczek okoto 3 mm oraz piaskownika. Odpady



zatrzymane na zestawach sg magazynowane w pojemnikach, a nastepnie przekazywane
specjalistycznej firmie w celu odbioru, transportu i przetwarzania odpaddw.

Nastepnie $cieki przeptywajg do pompowni technologicznej P2, skad sg przettaczane do
komory retencji zbiornika zespolonego ZZ. Komora retencji zbiornika zespolonego ZZ jest
wyposazona W pompy wirowe zatapialne stuzgce do okresowego pompowania $ciekéw do
bioreaktoréow: SBR1, SBR2 — Zbiornik Z1, SBR3 — Zbiornik Z2 oraz mieszadto zatapialne stuzace
do ujednolicania sktadu $ciekdw podczyszczonych. Z komory retencji scieki poprzez uktad
trzech pomp zatapialnych pracujgcych w uktadzie rownolegtym bedg przettaczane po 3 razy w
ciggu doby do komér zbiornikéw Z1, Z2 (po 3 cykle oczyszczania Sciekdw - w ciggu doby z
trzech komor bioreaktora — SBR1, SBR2, SBR3).

W zbiornikach oczyszczalni Z1 (SBR1, SBR2) i Z2 (SBR3, SBR4) Scieki sg oczyszczane metoda
niskoobcigzonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania S$ciekdw dostarczaja
dmuchawy zainstalowane w pomieszczeniu dmuchaw budynku technicznego BT.
Napowietrzanie $ciekéw odbywa sie za pomocg dyfuzoréow membranowych, podajgcych
sprezone powietrze w postaci drobnych pecherzykéw.

Oczyszczanie biologiczne prowadzone jest w bioreaktorach typu SBR przy cyklicznym
charakterze pracy. Komory reaktoréw umozliwiajg oprécz utleniania zwigzkéw organicznych
réwniez usuwanie zwigzkéw azotu przez nitryfikacje i denitryfikacje oraz usuwanie zwigzkéw
fosforu dzieki odpowiedniej sekwencji warunkéw tlenowych i beztlenowych. Ze wzgledu na
koniecznos¢ wysokiego stopnia oczyszczenia Sciekdw ze zwigzku fosforu do bioreaktoréw
przewidziano dawkowanie koagulanta typu PIX. W celu utrzymania osadu biologicznego w
stanie zawieszonym, w $ciekach w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorach uruchamiane
sg mieszadta zatapialne.

Oczyszczone scieki z bioreaktorow odprowadzane sg w sposdb grawitacyjny za pomocg
dekanteréw. Spust sciekdw nastepuje automatycznie poprzez opuszczenie dekantera. Osad
nadmierny biologiczny wytwarzany w procesie oczyszczania biologicznego jest stabilizowany
tlenowo w komorze stabilizacji osadu. Do komory osadu jest on doprowadzany pompami
suchymi zainstalowanymi w pompowni suchej osadu zbiornika ZZ oczyszczalni. Powietrze
niezbedne do prowadzenia procesdw tlenowej stabilizacji dostarczajg dmuchawy usytuowane
w budynku technicznym. W komorze stabilizacji osadu zabudowany jest réwniez dekanter
przeznaczony do odprowadzania wody nadosadowej.

Osad nadmierny kierowany jest na stacje odwadniania i higienizacji osadu SOiHO umieszczong
w budynku technicznym w celu jego odwodnienia na mechanicznej prasie tasmowe;.
Odwodniony osad kierowany jest przenosnikiem do kontenera i przekazywany specjalistycznej
firmie w celu odbioru, transportu i przetwarzania odpadow.

Oczyszczone $cieki przez Oczyszczalnie Sciekéw Ozarowice odprowadzane sg poprzez Wylot
stuzgcy do wprowadzania do woéd rzeki Brynica (w km 35+096 jej biegu).

. System sterowania pracy oczyszczalni Sciekdw.
Oczyszczalnia wyposazona jest w system automatyki nadzorujacy jej prace oraz posiada statg,
uprawniong obstuge na wszystkich zmianach przez caty okres czasu. Obiekt posiada wtasny,




etatowy dozér techniczny i technologiczny. Pozwala to na statg kontrole pracy obiektow
i sprawng reakcje na kazde zdarzenie oraz $wiadome zarzadzanie przetgczeniami
i eksploatacjg w warunkach awaryjnych. W przypadku wystgpienia sytuacji nietypowych
powiadamiany jest natychmiast dozdr, ktéry podejmuje stosowne decyzje, zalezne od rodzaju
wystepujgcego zdarzenia .

Zasilanie oczyszczalni zrealizowane jest w sposéb pozwalajgcy na utrzymanie potrzeb
energetycznych, wigcznie z zapewnieniem zasilania rezerwowego przez wiasny agregat
pradotworczy.

. Informacje dodatkowe.

Oczyszczalnia Sciekéw Ozarowice prowadzi badania i analizy $ciekéw surowych i
oczyszczonych wytgcznie na wiasne potrzeby. Posiada laboratorium podreczne w budynku
administracyjno-socjalnym BAS do uzytku wewnetrznego. Kontrolne badania $ciekow
oczyszczonych wykonywane sg raz w miesigcu lub wg potrzeb zaktadu. W tym celu pobdr do
badan prébek sciekdw surowych i oczyszczonych oraz wykonywanie badan i wydanie
sprawozdan z wykonanych badan zlecane s akredytowanemu laboratorium lub
certyfikowanej jednostce badawczej w zakresie badan, do ktdrych wykonywania Oczyszczalnia
jest zobowigzana.

Szacowany obrét: 2.400.000,00 PLN netto.

Kierownik Zakfadu

/-/ mgr inz. Mariusz Btaszczuk



